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Steuereinrichtung fiir eine Kunststoff verarbeitende Maschine 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Steuereinrichtung fur eine Kunststoff verarbeitende 
Maschinen gemafl dem Oberbegriff des Anspruchs 1 . 

Bei der Wartung bzw. Bedienung von Kunststoff verarbeitende Maschinen, insbesondere 
Spritzgiefimaschinen, mussen Steuerbefehle bzw. verschiedene Parameter der Steuereinheit 
der Kunststoff verarbeitende Maschinen eingegeben werden. Herkommlicherweise wird 
diese Eingabe liber Eingabegerate bewirkt, die entweder unmittelbar an der Steuereinheit 
angebracht sind oder iiber Kabel mit der Steuereinheit verbunden sind. Hierbei stellt sich 
das Problem, dass sich der Bediener der Kunststoff verarbeitende Maschine nicht frei und 
uneingeschrankt bewegen und arbeiten kann, sondern fur die Bedienung der Kunststoff 
verarbeitende Maschine im ersten Fall sich vor der Steuereinheit befinden muss und im 
zweiten Fall sich im Radius der Drahtverbindung aufhalten muss. 

Demgegenuber liegt der Aufgabe die Aufgabe zugrunde, die Bedienung der Steuereinrich- 
tung flexibel zu gestalten. 

Diese Aufgabe wird durch eine Steuereinrichtung gemaB den Patentanspruchen 1 bis 4 und 
durch ein Steuersystem gemaB Patentanspruch 6 gelost; die abhangigen Patentanspriiche 
betreffen vorteilhafte Weiterentwicklungen der Erfindung. 

ErfindungsgemaB wird vorgeschlagen, die Steuereinrichtung mit einer drahtlosen Tele- 
kommunikationsvorrichtung zum Austausch von Informationen mit mindestens einem 



Partnergerat iiber eine ein Telekommunikationsnetz auszustatten. Dabei sollen insbesonde- 
re allgemein verfiigbare Netze, wie Telefonnetze etc., eingesetzt werden. 

Uber das Telekommunikationsnetz konnen somit auf einfache Weise Statusinformationen, 
beispielsweise Betriebsdaten, Warnsignale oder Fehlermeldungen, an ein entfernt angeord- 
netes Partnergerat abgegeben werden, und uber das Partnergerat konnen entsprechende 
Bedienungssignale liber das Telekommunikationsnetzwerk an die Steuereinrichtung abge- 
geben werden. Als Partnergerat konnen dabei massenproduzierte standardisierte Hardware 
eingesetzt werden, beispielsweise Mobiltelefone, tragbare Computer oder auch PDA's 
(tragbare Kleinstcomputer mit vorzugsweise integriertem Mobilfunkteil). Durch den Ein- 
satz massenproduzierter Hardware sind spezielle Bedienungselemente nicht erforderlich, 
sodass bei der Einrichtung und im Betrieb nur vergleichsweise geringe Kosten anfallen. 

Vorzugsweise ist die drahtlose Telekommunikationsvorrichtung mit einer Einrichtung zur 
Spracherkennung ausgestattet, so dass eine Bedienung sprachgesteuert erfolgen kann. Ins- 
besondere beim Einsatz eines Mobiltelefons als Partnergerat bietet dies den Vorteil, dass 
ein Einrichter oder Bediener der Maschine bei einem Einsatz einer Freisprechanlage (head 
set oder dgl.) freihandig arbeiten kann und gleichzeitig in Kommunikation mit der Steuer- 
einheit der Kunststoff verarbeitende Maschine steht Hier ist es insbesondere vorteilhaft, 
die Telekommunikationsvorrichtung mit einem Sprachgenerator zu versehen, da auf diese 
Weise im Dialogbetrieb gearbeitet werden kann. 

Vorzugsweise arbeitet die Telekommunikationsvorrichtung mit gebrauchlichen Datenpro- 
tokollen, sodass Daten mit dem Partnergerat beispielsweise in Form von elektronischer 
Kurznachrichten (SMS, E-Mail) ausgetauscht werden konnen. Durch Zuweisung eigener 
Kennungen ("Telefonnummern") konnen mit einem einzelnen Partnergerat mehrere Kunst- 
stoff verarbeitende Maschinen iiberwacht bzw. bedient werden bzw. kann eine Kunststoff 
verarbeitende Maschine mit mehreren Partnergeraten kommunizieren. 



Ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung wird anhand der beigefligten Zeichnung erlautert, 
die mehrere Steuereinheiten 21, 22, 23 von Kunststoff verarbeitenden Maschinen (nicht 
dargestellt) darstellt. Die Steuereinheiten sind jeweils mit Telekommunikationsvorrichtun- 
gen 1, 2, 3 verbunden, die ihrerseits uber ein Telekommunikationsnetz (Telefonnetz) mit 
einem Partnergerat 10, in diesem Fall ein handelsiibliches Mobiltelefon, kommunizieren. 

Die Steuereinheit empfangt von der Kunststoff verarbeitenden Maschine Statussignale wie 
Sensorsignale etc. und gibt ihrerseits entsprechend einem Steuerprogramm Bedienungssig- 
nale wie Verstellsignale etc. an Betatigungselemente der Maschine ab. Durch stationare 
Bedienungselemente konnen Befehlssignale eingegeben werden bzw. konnen Statussignale 
wie Sensorsignale oder Alarmsignale an einer Anzeige wiedergegeben werden. Die Steuer- 
einheit 21 steht ferner in Datenkommunikation mit der Telekommunikationsvorrichtung 1, 
die als Schnittstelle zwischen der Steuereinrichtung 21 und dem Telekommunikationsnetz 
ausgebildet ist. Einzelheiten des Netzes sind hier nicht dargestellt; es handelt sich bei- 
spielsweise um das Telefonnetz aus einem Festnetz und einem aus Zellen aufgebauten 
Funknetz bzw. mehreren Funknetzen. 

Ausgewahlte Statusinformation, wie beispielsweise Alarmsignale oder dgl. oder wahlbare 
Statusinformationen werden uber die Telekommunikationsvorrichtung an das Mobiltelefon 
10 ubermittelt und dort wiedergegeben, beispielsweise als elektronische Kurznachrichten 
oder auch in akustischer Form. In diesem Fall kann beispielsweise die Telekommunikati- 
onsvorrichtung mit einem Sprachgenerator versehen sein, sodass Informationen sprachlich 
ubermittelt werden konnen. 

Andererseits konnen tiber Bedienungselemente des Mobiltelefons 10 oder uber eine 
Spracheingabe Bedienungsinformationen an die Telekommunikationsvorrichtung 1 uber- 
mittelt werden, die dann als Bedienungssignale an die Steuereinheit 21 weitergegeben wer- 
den und dort in entsprechende Signale zur Betatigung von Maschinenelementen gewandelt 
werden. 



Zur Vermeidung von konkurrierenden Steuerbefehlen, die einerseits iiber die stationaren 
Bedienungselemente eingegeben werden, andererseits iiber das Mobiltelefon 10 kann eine 
Hierarchie vorgesehen sein, die im Konfliktfall beispielsweise den Befehlen von den stati- 
onaren Bedienungselementen den Vorzug gibt. 

ErfindungsgemaB kann ein Einrichter einer Kunststoff verarbeitenden Maschine mit mas- 
senproduzierten standardisierten Geraten aus der Feme, drahtlos und optional freihandig 
und bei Bedarf per Stimmeingabe Daten in die Maschine eingeben, Daten von der Maschi- 
ne empfangen (und dargestellt bekommen). Ferner ist es moglich, die Internet-Technologie 
bzw. PDA's mit integriertem Mobilfunk zur Maschinensteuerung zu nutzen. 



Patentanspruche 



Steuereinrichtung fur eine Kunststoff verarbeitende Maschine, insbesondere Spritz- 
gieBmaschine, mit einer Steuereinheit (21, 22, 23), mindestens einer Maschinen- 
schnittstelle zur Daten- bzw. Signalkommunikation zwischen Maschinenelementen 
der Kunststoff verarbeitenden Maschine und der Steuereinheit und mit Mitteln zur 
Ausgabe von Statussignalen und Mitteln zur Eingabe von Bedienungssignalen, ge- 
kennzeichnet durch eine drahtlose Telekommunikationsvorrichtung (1, 2, 3) zum 
Austausch von Status- und/oder Bedienungsinformationen mit mindestens einem 
Partnergerat (10) uber ein Telekommunikationsnetz. 

Steuereinrichtung nach Anspruch l,dadurch gekennzeichnet, dass 
die Telekommunikationsvorrichtung als Schnittstelle zwischen der Steuereinheit 
(21) und dem Telekommunikationsnetz ausgebildet ist und Statussignale in Status- 
information in einem Datenformat des Telekommunikationsnetzwerkes umsetzt 
bzw. Bedienungsinformation im Format des Telekommunikationsnetzwerkes in 
Bedienungssignale umsetzt. 

Steuereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Telekommunikationsvorrichtung 
(1) eine Einrichtung zur Spracherkennung aufweist. 

Steuereinrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Telekommunikationsvorrichtung 
(1) einen Sprachgenerator aufweist. 



Steuereinrichtung nach einem der vorstehenden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Telekommunikationsvorrichtung 
die Status- und Bedienungsinformation in einem Internet-fahigen Protokoll ausgibt 
bzw. empfangen kann. 

Steuersystem aus einer Steuereinrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5 und 
einem Mobiltelefon, einem tragbaren Rechner oder einem elektronischen Terminal. 

Steuersystem nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Mobiltelefon einerseits und der tragbare Rechner oder das elektronische Terminal 
andererseits als Kombinationsgerat ausgebildet sind. 

Kunststoff verarbeitende Maschine mit einer Steuereinrichtung nach einem der An- 
spriiche 1 bis 5 oder einem Steuersystem nach Anspruch 6 oder 7. 
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